PROHLASENi O VLASTNOSTECH &. 9112 V / 2025

dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9.3.2011

1. Jedinecny identifikagni kéd typu vyrobku: VSIP 9112 s ohfivagem

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebniho vyrobku podle &l.11,
odst. 4 : Varny spotfebi¢ pro domacnost na pevna paliva VSP 9112500 V

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou
technickou specifikaci podle piedpokladu vyrobce:

Varny spotfebi¢ pro domacnost na pevna paliva je uréeny k tepelné tpravé pokrmi a k vytapéni
prostoru v obytnych budovach s dodavkou teplé vody.

4. Jmeno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontakini adresa vyrobce podle €111, odst. 5 :
KVS EKODIVIZE a.s. , Leskovska 566, 793 12 Horni Benesov, zavod Dvorce, Opavska 272, 793 68 Dvorce
tel.: +420 554 797 147, email : prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz ;

5. System nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v
pfiloze V. Systém 3

8. Na Varné spotebice pro domécnost na pevna paliva se vztahuje harmonizovana norma
CSN EN 16 510-2-3:2025; Sporaky.

Oznameny subjekt — Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno , identifikaéni éislo 1015 -
proved! urCeni typu vyrobku na zaklad& zkousky typu podie Systému 3 a vydal
Protokol o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku &. 1015-AoP-30-17746-TZ.



7. Vlastnosti

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technicka
specifikace

Pozarni bezpeénost.
Ochrana hoilavych materiai: Minimaini vzdalenost od zadni stény k
hoflavému materidlu dR : 400 mm
Minimaini vzdalenost boénich stén
od hoflavého materidlu dS : 400 mm
Minimaini vzdalenost od horni &4sti k
hoflavému materiélu ve strop&

dC : 750 mm

Minimalni vzdalenost od pFedni stény
k hoflavému materialu dP : 1100 mm
Minimalin{ vzdalenost od predni stény k
hoflavému materialu v dolni pfedni &asti
oblasti salani dF : 1500 mm

Minimalni vzdalenost od predni stény
k hoflavému materialu v boéni asti
oblasti salanidL : 1562 mm
Minimalni vzdalenost od hoflavého
materialu pod dUrovni spodni &asti

dB: 0 mm
Hygiena, zdravi a Zivotni prostiedi.
Emise pfi jmenovitém tepelném Emise CO 1415 mg/m?3
vykonu: Emise NOx 111 mg/m?3
Emise OGC 76 mg/m? x .
Emise PM 38 mg/m? CSN EN 16 510-2-3:2025
Bezpec¢nost a dostupnost pfi
provozu.
Data pro instalaci komina pfi Vystupni teplota spalin 201°C
jmenovitém tepelném vykonu: Minimaini tah komina 11 Pa
Hmotnostni pritok spalin 12,3 g/s
Pozarni bezpecnost instalace komina | Teplotni tfida komina T400
Energeticka u&innost a tepelny ‘
vykon
Tepelny vykon spotfebide a Tepelny vykon do prostoru 7,6 kw
energeticka u¢innost pfi jmenovitém Tepelny vykon do vody = 3,8 kW
tepelném vykonu: U&innost 81,7 %
Sezénni energetick4 uginnost 71,7 %
Energeticka G&innost Index energetické U&innosti EEl 108
TFida energetické Géinnosti A+
UdzZitelné vyuZivani pfirodnich
zdroju
Udrzitelnost Zivotniho prostredi Vyhovuje CSN EN 15 804+A2: 2022

8. Viastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.
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